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Isoler les toitures � soler les com les am na s � Entre chevrons
Vous êtes ici :

LES + PRODUIT
 or   e i le 
 ar e r o timale  
 asse vol mi e e  m

DIPLÔMES
ACERMI � 14/015/937   
KE MARK � 008-SDG5-937
DoP � CPR-DoP-FR-083

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Réaction au feu (Euroclasse) ......................................... A1
Conductivité thermique (W/m.K) ........................... 0,034
Masse volumique nominale (kg/m3) ............................ 0
Critère de semi-rigidité .........................Certifi é ACERMI
Longueur (mm) .......................................................... 13 0
Largeur (mm) ...................................................36  et 6
Tolérance épaisseur ........................................................T3
Stabilité dimensionnelle ...................................DS(70,90)
Absorption d’eau à court terme .................................. WS
Absorption d’eau à long terme .............................. WL(P)
Transmission de vapeur d’eau .................................. MU1

tiquetage sanitaire ..........................................................A

anneau rigide a ec ord fl exi le qui s adapte 
par aitement aux espaces entre c e rons

C C  

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

é é
Dimensions
L x l x e (mm)

Résistance
thermique 
(m2.K/W)

Nombre 
de pièces/

colis

Nombre
de m2/ 
colis

Nombre 
de colis/ 
palette

Nombre 
de pièces/ 

palette

Nombre
de m2/ 
palette

Camion tautliner 
m²/ chargement

(22 palettes)

Classe 
de 

produit Code EAN

2  x  x , 10 , 12 120 ,  , A   

2  x  x 2, , 12 84 , , A   2

 x  x , , 12 2 , 2  , A   2

 x  x 2, , 12 ,  , A   

 x  x 2, 4 , 12 48 , , 2 A   

 x  x 2 , 3 2,2 12 2 , , A   

 x  x , 3 2,2 12 2 , , 2 A   

1 BORD FLEXIBLE

* 2  palettes


